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F r a n c e

Savoir Øcouter, s�adapter, innover a toujours ØtØ au c�ur de notre
mission pour vous offrir les rØponses les plus adaptØes à vos 
besoins et problØmatiques. Ce nouveau numØro de notre lettre 
d�information est ainsi l�occasion de vous prØsenter notre derniŁre 
innovation, fruit de notre rØ� exion et savoir-faire. Ce savoir 
faire, que nous forgeons sur notre marchØ depuis dØjà 20 ans,
grâce à vous. Aussi, cet anniversaire, c�est le nôtre mais aussi le vôtre,
alors joyeux anniversaire à tous  et bonne lecture !

Le cubiroc est un systŁme de construction modulaire à parement 
minØral qui consiste en un module pouvant aller jusqu�à 2 m3 
facilement transportable grâce à un systŁme de levage intØgrØ.
Ce nouveau procØdØ rØunit à la fois tous les avantages de la double 
torsion en termes de performance technique et de durabilitØ tout 
en permettant une mise en �uvre simple, rapide et rentable.

MODULE PRÊT À l’EMPLOI : les structures prØremplies sont 
directement installØes sur le site à construire sans mise en �uvre 
particuliŁre.

TRANSPORTABLE : grâce à sa soliditØ, à sa rØsistance et au 
systŁme de levage intØgrØ qui permet un transport � able et aisØ.

COMPETITIVITÉ : solution globalement avantageuse en terme 
de rendement.

FLEXIBILITÉ : en cas de tassement diffØrentiel, l�ouvrage 
s�adapte et suit les mouvements du terrain tout en conservant 
son intØgritØ.

PERMEABILITÉ : par l�utilisation de pierres sŁches non jointes 
pour le remplissage des structures, sont favorisØs l�Øcoulement 
de l�eau et son Øvacuation.

MODULARITÉ : possibilitØ d�agencement spØci� que en 
fonction de l�esthØtique recherchØe.

INTÉGRATION PAYSAGÈRE : grâce au remplissage avec des 
matØriaux de provenance locale.

La pierre est trop belle pour la mettre en cage.

Ë UNE INNOVATION AU SERVICE

DE LA SIMPLICITÉ ET DE LA RAPIDITÉ D’EXÉCUTION
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RESTAURATION ET STABILISATION DES BERGES DU BIEF DE
PARTAGE DU CANAL DU RHONE AU RHIN – VALDIEU –LUTRAN (68)

PRINCIPAUX INTERVENANTS
Maître d�Ouvrage : Voies Navigables de France / Direction 
interrØgionale de Strasbourg
Assistant Maître d�Ouvrage : Subdivision de Mulhouse
Maître d��uvre : ANTEA Grand Projets d�AmØnagements
Entreprise : SETHY (agence Metz)
Fournisseur matelas gabions : France MACCAFERRI
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Le chantier de Valdieu Lutran s�inscrit dans un program-
me de restauration du canal du Rhône au Rhin. Les tra-
vaux rØalisØs portent sur une partie des berges du bief de 
partage, sur la commune de Valdieu (68).

A l�Øpoque de la construction du canal, les dØblais d�exca-
vation du canal ont ØtØ rØcupØrØs en remblai pour former 
les berges. Les talus de berges surchargØs et mal drainØs 
ont fait l�objet de multiples glissements de terrain. Les 
berges constituØes uniquement de ces dØpôts et  soumi-
ses au batillage ont provoquØ des instabilitØs locales et le 
recul gØnØral des talus de berges.
Divers confortements au cours des dØcennies ont ØtØ mis 
en place au pied des glissements importants mais sans 
rØsultat satisfaisant à ce jour.
Dans la situation actuelle, la sØdimentation des matØriaux 
ØboulØs constituait une gŒne à la navigation et c�est pour-
quoi les Voies Navigables de France ont lancØ en 2005 un 
marchØ de restauration et de protection des berges insta-
bles avec trois axes majeurs :
u  dØchargement des talus de berge et des talus amont
u  restauration du drainage des talus
u  mise en place d�une protection anti-batillage en matelas 

de gabions double torsion.
Les travaux entrepris se sont rØpartis comme suit  :
• terrassement en déblais
•  confortement des berges érodées en pied par des enro-

chements
•  enlèvement des protections en palplanches existantes
•  mise en place des matelas gabions et de géogrilles
•  création de fossés étanchés par géomembranes
•  stabilisation de chemins - ensemencement
Le marché a été découpé en 3 tranches de travaux, en 
période de chômage du canal sur 3 ans.
La 1Łre tranche ferme s�est dØroulØe de janvier à juin 
2006. Le dØlai initial de 3 mois ayant ØtØ prolongØ à cause 
des importantes intempØries de l�hiver 2006.

La technique retenue en matelas de gabions pour la sta-
bilisation des berges de cette premiŁre tranche rØpondait 
parfaitement  à trois problØmatiques majeures :
u  protØger durablement les berges contre le batillage
u  pouvoir s�adapter aux mouvements et instabilitØ du 

terrain sans occasionner de rupture (la souplesse na-
turelle de la double torsion permet au matelas gabion 
de suivre les mouvements sans dØformation ni rupture 
accidentelle).

u  permettre la pose en eau, le canal ne pouvant Œtre mis 
à sec

Les matelas 7 x 2 x 0.3 ont ØtØ prØparØs à plat sur le site. 
Un gØotextile a ØtØ placØ en sous face et des suspentes 
ont ØtØ apposØes pour le soulŁvement. 
Une Øquipe de 4 personnes Øtait chargØe de � xer les sus-
pentes à un palonnier pour manutentionner les matelas 
à l�aide d�une grue sur � Łche treillis et les poser en incli-
naison sur les parties de la berge à protØger. La tenue mØ-
canique des matelas sur la berge de pente 3/2 constituØe 
de matØriaux limoneux est assurØe par frottement à l�in-
terface matelas/terrain, et amØliorØe par la mise en place 
d�ancrages par tiges d�acier HA en tŒte de gabion.

Le pied de la protection en matelas nØcessitait dans le 
projet d�origine un terrassement qui s�est avØrØ instable 
et a ØtØ remplacØ sur proposition de l�ets SETHY par la 
mise en place de blocs d�enrochements 10-60 kg.
La partie haute de la berge protØgØe en matelas de ga-
bions sur environ 1 m a ensuite ØtØ recouverte d�une gØo-
grille tridimensionnelle et recouverte de terre vØgØtale 
puis ensemencØe.

Au vu des rØsultats satisfaisants de la 1Łre tranche rØali-
sØe, la deuxiŁme tranche de ces travaux vient de dØbuter 
sur la berge opposØe avec le prolongement de la protec-
tion en matelas de gabions. La � n des travaux est prØvue 
dØbut 2007 en fonction des conditions climatiques.

Sur la 1Łre tranche : prŁs de 3320 m† de matelas gabions 
double torsion galfan + pvc ont ØtØ mis en �uvre.
Sur la 2Łme tranche : prŁs de 2200 m† de matelas sont 
prØvus.




