
Une offre complète à vos besoins sur les géosynthé-

tiques : aide à la conception, aide à la décision, sup-

port technique ou encore dimensionnement,…. 

Mais c’est aussi le spécialiste de la technique min é-

rale avec ces produits : Gabions,  Matelas de gabio n, 

Remblai minéral ou végétal (Terramesh system ou 

vert).. 
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Un service complet :  

��� � de la conception d’un ouvrage jusqu’à sa 

réalisation complète. 
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FRANCE MACCAFERRI,  
c’est aussi  

�������� Aide à la conception 

�������� Aide aux dimensionnements 

�������� Assistance technique 

�������� Produits associés à nos ouvrages : 

�   Filets  pour bassin contre feuilles,… 

�   Couverture anti-évaporation 

�   Échelle de bassin,…..�
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FRANCE MACCAFERRI & SON DÉPARTEMENT     
  

GEOSYNTHETIQUES      
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FRANCE MACCAFERRI -SAS 
8, rue P;Méchain—BP 8—26901 VALENCE  CEDEX 9 

Tel :04 75 86 19 99 -fax : 04 75 86 22 91 –  commercial@maccaferri.fr 

www.maccaferri.fr 
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Le géotextile MACTEX ®  W1 ou WP est constitué d’un tissage 

dans le sens production et transversale de fibre polypropylène 

haute densité. 

Le géotextile MACTEX ®  WR est constitué d’un tissage dans le 

sens production et transversale de fibre polyester 

 

Les Mactex F,M,…… GEO PP sont des géotextiles non-tissés de 

fibres polypropylène vierge haute densité assemblées par aiguille-

tage. 

Complètement imputrescible et élaboré sans liant chimique, le 

géotextile est atoxique et respecte l’environnement 

 

Le Macline GCL type W est constitué d’une couche de bentonite 
encapsulée entre deux géotextiles (un non-tissé et tissé polypro-
pylène), aiguilleté entre eux pour assurer une garantie d’efficacité 
maximale. 

Ce géocomposite présentant une résistance à l’arrachement interne 
important  lui autorisant une installation en talus. 

 

La gamme Macline se décompose de toute une gamme de   

géomembranes en PEHD (Macline S ou R, Atarfil, Junifol), en PP 

(Atarfil) , ou encore en PVC . 

L’ensemble de ces géomembranes permettent de répondre par leurs caractéristi-

ques mécaniques ou chimiques à l’ensemble des applications d’étanchéité.  

 

La membrane Macline W est constituée d’un géotextile tissé de 
renforcement en Polyethylène haute densité sur lequel est laminé 
sur la surface totale un géofilm en Polyéthylène. 

Il en résulte un géofilm léger mais très résistant mécaniquementI 
qui peut être utilisé pour des couvertures temporaires de sols 
pollués ou autres, en CSD et CSDU ou pour de petits lagunages. 

 

 

Géoespaceur de drainage constitué d’un corps drainant en 
polypropylène associé à deux filtres géotextiles non-tissés sur 
chacune de ses faces. L’ensemble est lié par thermo soudure 
sur la totalité de la surface. Les géotextiles dépassent de 10 
cm de part et d’autre afin d’assurer la jonction avec les lés 
adjacents. 

 

 

Le corps de drainage pourra être soit à base de multi fila-
ments, Gamme L et S) ou alors Thermoformé, Gamme W, 
pour accroître ses performances hydrauliques sous charges 
plus importantes. 

 

 

Le Macnet  est obtenue par l’extrusion de deux barres en 
polyéthylène avec un angle constant permettant d’obtenir une 
structure tri-dimensionnelle régulière, une ouverture de maille et 
une épaisseur pour assurer le drainage dans le plan. Ce géonet est 
résistant à la température, résistant aux PH, aux agents chimiques 
divers, hydrocarbures,... Avec de bonnes résistances mécaniques  
pour faciliter l’installation sans dommage et notamment en talus.. Il 
peut être associé à un ou deux géotextiles le Macdrain N 

Le Macdrain TD est conçu de la même façon que nos autres 
Macdrain L ou S. Sa particularité réside dans sa chaussette 
pouvant accueillir un tube ou un drain d’un diamètre de 200 mm. 

Le Macdrain est une excellent alternative au tranchée drainante. Il 
est disponible suivant deux hauteurs standards de 1 ou 2 m.  

 

La MacGrid™  WG ou EB est une géogrille pour renforcement de 
sols, constituée de filaments en polyester haute ténacité ou en 
polypro. Les fils sont tissés dans le sens production puis ensuite 
être enduits d’un revêtement de protection type EVA ou PVC. Les 
géogrilles MacGrid™ sont résistantes mécaniquement, aux 
agressions chimiques ou attaques biologiques chimiques. 

 

 

La Géogrille PARAGRID est constituée de deux bandes de 
géosynthétiques assemblées entre-elles assurant le rôle de 
renforcement. Ces bandes sont constituées d’un corps en 
polyester haute ténacité enduit d’une couche de polyéthylène . 

 

 

Le MACTEX GR est un géocomposite de renforcement structuré 
présentant des résistances en traction élevées. Il est constitué de 
fil entrelaçé mécaniquement par tricotage et associé à un 
géotextile non-tissé de filtration . Le MACTEX GR présente aussi 
des capacités de drainage dans le plan. 

Le MACTEX GRS est un géocomposite présentant la même 
conception mais avec des résistances en traction bi-directionnelle. 

 

Le Macmat est un produit souple en 
polymère composé de deux thermosoudés 
aux points de contact. La géogrille est 
formée de cônes sur les deux faces. 

Il peut être associé à une géogrille de 
renforcement, le Macmat R, mais aussi à 
un grillage double torsion Galfan, le Mac-
mat A et enfin à une bionatte végétale , le 
BIOMAC SM 300 R. 

 

EROCELL est Constitué d’un géotextile non-tissé à filament 
continu thermolié assemblé sous forme de bande afin de 
constituer une structure alvéolaire pouvant contenir des matériaux 
type terre, sable,..... 

 

Les BIOMAC sont des nappe stissées avec des fibres de coco. 
Ces geofilets biodégradables après 2 à 5 ans pour la coco et de 
18 à 30 mois pour la Jute sont disponibles en plusieurs gramma-
ges en fonction des contraintes du site. Ils se présentent soit en 
rouleaux soit en Ballots. Ils présentent une faible rétention à l’eau. 

Cette gamme se complète par des produits associés à des géo-
textiles ou filets géosynthétiques ou encore renforcés par une 
nappe géosynthétique tridimensionnelle ou encore à un grillage. 
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Macline W, Macline 

SHE, Atarfil ou Junifol, 

Macline GCL W 

 

Mactex F, Geo PP, Mac-

tex M, Mactex P 

 

Mactex F, Mactex N, 

Mactex H, Mactex W, 

GEO PP.. 

 

Mactex F, Mactex N, 

Mactex P, Mactex W, 

GEO PP 

 

Macnet, Macdrain N, 

Macdrain W, Macdrain L 

ou S, Macdrain TD…. 

 

Macgrid WG, EB, Mac-

tex GR, Mactex GRS, 

Mactex WP, Maxtex W, 

Paragrid,Paralink.. 

 

Macmat, Macmat R, 

Macmat A, Erocell, Atar-

web, Biomac.. 
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France Maccaferri vous propose 

désormais en complément de 

ces produits d’étanchéité  

���� LA GEOMEMBRANE EDPM 

����ELASTOSEAL  

UNE GAMME COMPLÈTE EN  
RÉPONSE À VOS BESOINS !  


