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Vue aérienne de la retenue de la Chal
Saint Colomban des Villards (73)
Les matelas Reno® prennent de l’altitude !
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Dans le cadre de l’aménagement
hydroélectrique de la vallée des
Villards en Maurienne,  la société
concessionnaire FHYT (Force
Hydro-Technique) a choisi de
réaliser un barrage sur le torrent
du Glandon. Le barrage de la Chal
est situé sur la route d’accès au

col du Glandon sur la commune
de Saint Colomban des Villards.
La retenue se trouve à une alti-
tude de 1200 m et doit alimenter
une micro centrale située en aval.
La capacité finale de la retenue
est de 60 000 m3.

La protection de la digue
La digue de retenue en terre a une hauteur maximale de 14 m pour
une longueur totale de 150 ml répartie entre rive gauche et rive droite
de l’ouvrage.
Elle a nécessité la mise en place d’un volume de remblai de l’ordre de
20 000 m3 avec une largeur en pied de 65 m pour une largeur en tête
de 4 m.
Côté aval, la pente du talus est 3/2. L’étanchéité du talus côté amont,
penté à 2/1 est assurée par une membrane bitumineuse.

Ce deuxième numéro de

notre lettre d’information

vous présente des

solutions techniques dans

le domaine de l’hydraulique

à travers des exemples

d’ouvrages soumis

à de fortes sollicitations

alliant performances et

intégration au site.

Nous vous souhaitons une

agréable lecture et vous

rappelons que nos services

commerciaux et techniques

sont à votre disposition

pour toute information

complémentaire.



Les matelas Reno®  ont été utilisés en protection de

l’étanchéité. L’originalité de la solution consistait à

mettre en œuvre des matelas Reno® sur une pente de

2/1 en évitant le frottement entre matelas et protec-

tion étanche afin de ne pas solliciter la membrane.

Le rampant atteignant 25m dans les zones les plus

hautes, rendait insuffisant le seul blocage des

matelas en pied.

• Une très bonne intégration dans le site
préservé de la haute vallée des Villards
grâce à l’aspect minéral de la solution
matelas Reno®

• La réalisation de la protection dans de
bonnes conditions compte tenu :
- des conditions climatiques difficiles

- des contraintes d’altitude

Les bases des matelas Reno® ont été solidarisées sur tout le

linéaire du rampant avec les nappes de grillage au moyen d’a-

grafes du même type que celles utilisées pour la fermeture des

cages (agrafage pneumatique), afin de permettre une bonne

reprise des efforts.

Contrairement au phasage habituel des matelas Reno®, le rem-

plissage par les enrochements s’est effectué à partir des

éléments positionnés en partie haute de la pente. Cette

méthodologie a évité la formation de plis dans les nappes de

grillage sous-jacentes et a assuré ainsi une bonne mise en ten-

sion progressive de celles-ci.

• Maître d’œuvre : EDF –CIH Bouget du Lac

• Entreprise : Ballot Ménager Gorce

• Sous traitant Terrassement : Forezienne d’entreprise St-Etienne 

• Fournisseur : FRANCE  GABION

Principaux intervenants
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Les travaux ont débuté mi-décembre 2002 en période de
basses eaux et ont duré 3 semaines dans des conditions
hivernales.

Les calculs ont conduit à prendre en considéra-

tion les effor ts supplémentaires pour

une épaisseur de neige sur la protection

(0,9 T/m2 en neige exceptionnelle).

De plus, il était important de ne pas transmettre

d’efforts de traction supplémentaires

à l’étanchéité.

La solution retenue a consisté à protéger en pre-

mière phase la membrane étanche par une

nappe de géotextile de 800g/m2, afin d’éviter

son poinçonnement par les petits enrochements

de remplissage.

La reprise des efforts de traction s’est alors

faite par la mise en place en sous face des

matelas Reno® d’une double nappe

de grillage double torsion de maille 60 x 80,

en acier galvanisé du type Galfan® revêtu de

PVC, de diamètre 2.2 / 3.2 mm. Ces nappes ont

été ancrées en tête de digue dans une tranchée

de profondeur 1.50 m. et sur une longueur

de 3.0 m.

... qui ont aussi permis

De l’originalité 
des matelas Reno® ...

La durée des travaux



Le ru de l'Ecanet qui coule à Villers-
Bocage en Basse Normandie (14)
reçoit depuis quelques mois une par-
tie des eaux pluviales de la nouvelle
autoroute A84 (Autoroute des
Estuaires Caen-Rennes) modifiant ain-
si son équilibre naturel. Une forte
érosion régressive du lit du cours
d'eau créant des désordres impor-
tants a été constatée.

B r è v e s
Déviation de
Gigean Poussan (34)
Dans le cadre de la déviation
de Gigean Poussan, une série
d’ouvrages servant de murs en
retour et radiers de dissipation
a été réalisée.

Architecte : M.DEZEUZE

ETS : Sud Travaux : mandataire

LTP gabions+ : réalisation

Maître d’ouvrage : Conseil général 34

Bureau d’Etudes : Ingerop Montpellier

UNE TECHNIQUE PERFORMANTE
DANS LE RESPECT DES CONTRAINTES
ENVIRONNEMENTALES

Avant travaux
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La solution mise en œuvre consiste à stabiliser le lit du cours d'eau avec des
seuils transversaux et un lit de matelas Reno®. Les matelas Reno® recouverts
d'un Géomat (Macmat® RM) protègent le lit et le pied des berges. La partie
haute des berges est protégée par une bionatte tressée en fibre coco.
Le profil en travers du cours d'eau a été modifié en réduisant la pente des
berges pour donner le maximum de section hydraulique.
En sous face, un géotextile filtrant assure la stabilité du support vis-à-vis des
vitesses résiduelles.

Ce type d'ouvrage est une
réponse adaptée aux besoins
actuels en matière d'aménage-
ments de berges :

•Favoriser l'infiltration naturelle
et ralentir les vitesses sur le
tronçon aménagé pour diminuer
les pics de crue.

•Respecter la topographie du site
et constituer un support à la

végétation.

• Résister aux crues aux
débits élevés et aux

périodes de retour de
plus en plus courtes.

Fin des travaux

Début végétalisation

Participation à
“Vivre c’est habiter”
Cet événement organisé par
RENOV et l’association 1.2.3
Architecte constitue l’un des
événements phares de la cam-
pagne pour la qualité
architecturale du Ministère de
la Culture et de la
Communication.
Pour marquer cet événement,
2 maisons exemplaires pour la
qualité de leurs solutions
architecturales et paysagistes
seront construites dans le
parc de la Villette. 
Des structures fournies par
France GABION seront utili-
sées dans l’aménagement de
l’une d’entre elles.
Ces maisons seront visitables
de juillet jusqu’en novembre
2003.

Cette solution permet de faire face aux
contraintes hydrauliques fortes et de
reconstituer la rypisilve (zone de transi-
tion entre le milieu aquatique et le milieu
terrestre, important pour le pouvoir auto
épurateur d'un cours d'eau). La protec-
tion en matelas Reno® reste perméable
et régule les échanges cours
d'eau/nappe.
L'étagement des niveaux de protection
correspond à l'étagement des sollicita-
tions dans un souci d'optimisation
technico-financière.

L'entreprise Lafosse et
fils spécialisée dans les
travaux hydrauliques et
France GABION ont
proposé après un
diagnostic de terrain
une solution "mixte" :
un ouvrage hydraulique
per formant ent ière -
ment végétalisé.

Mise en place des matelas



Le viaduc de Vernaison sur l’Isère.
La SNCF a lancé les travaux de confortement et de pro-
tection des fondations du viaduc de Vernaison sur
l’Isère,dans la département de la Drôme, (ligne de
chemin de fer assurant la liaison Valence-Moirans).
Construit de 1862 à 1864, ce viaduc d’une longueur
totale de 303 m est composé de 7 voûtes ; la plus
grande hauteur qui sépare le plan de roulement des voies
du fond du lit est de 33 m.

Après plusieurs inter ventions
depuis sa construction pour cont-
rer les phénomènes d’érosion
autour des piles, l’abrasion du
substratum à leur voisinage ne
permet plus aujourd’hui de garan-
tir des conditions d’assises de
fondations acceptables. Il a donc
été décidé pour y remédier de
protéger et d’encadrer les piles
par rechargements localisés du
fond et mise en place de matelas
en gabions.

Les gabions sont préfabriqués
sur la berge en aval de l’ouvrage.

Les gabions utilisés pour cet
ouvrage sont les nouveaux kits

gabions à cellules multiples avec
débords prêts à l’emploi.
La société MAIA SONNIER, adju-
dicataire du marché achemine
alors chaque élément pré assem-
blé sur un ponton jusqu’à un
portique de pose placé à la verti-
cale de l’implantation fixée sur le
plan de calepinage. Ce matériel
de pose permet de mettre en pla-
ce des modules de grande
dimension à l’aide d’un palonnier
muni d’un système d’accrochage.
Les gabions ainsi manutention-
nés sont alors posés sur le fond
côte à côte jusqu’à une profon-
deur de 8 m avec une grande
précision. 

Etude de cas :
Le viaduc de Vernaison
et le confortement de ses fondations

Si vous souhaitez plus d’informations
sur une solution technique, merci de contacter :

FRANCE GABION - Service communication 
29, rue Rossini - BP 8

26901 Valence cedex 9
E-mail : com@francegabion.com

FRANCE GABION  S.A.S - 29, rue Rossini – BP 8 - 26901 Valence cedex 9 - Tél. : 04 75 86 19 99  - Fax : 04 75 86 09 19
Email : info@francegabion.fr - Web : www.francegabion.com

Directeur de la publication : Marc PIOLANTI - Rédactrice en Chef : Sandra CAZOTTES
Comité de rédaction : Sandra CAZOTTES,  Bruno COTE, Francis DERACHE, Guillaume DE POUS, Jérôme BONACCORSI
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Entreprise certifiée ISO 9002 par

Vos interlocuteurs FRANCE GABION 
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Soucieuse d’améliorer les performances de

mise en oeuvre de ses techniques et en col-

laboration étroite avec ses divers partenaires, FRANCE

GABION a étudié et mis au point de nouveaux tirants  plus

simples d’utilisation permettant

d’obtenir :

• Un meilleur rendement

• Une meilleure finition du

parement dans le respect

des règles de l’Art.

Fibres à béton
FRANCE GABION vient d’obtenir avec succès

l’agrément SNCF de ses fibres tréfilées pour une

utilisation en béton projeté (tunnels,...).

Vous trouverez donc dès à présent France GABION parmi

la liste des fournisseurs agréés.

ERRATUM !
Parmi les divers acteurs de la “réhabilitation des berges de
l’Aude” (article paru dans la newsletter n°1), nous avons

omis de citer la DDAF qui a joué un rôle important
dans cette opération.


