i Traitement des griffes
"= d’érosion sur les plateaux

batékes

Les centres historiques des capitales Kinshasa
et Brazzaville sont construits sur des plaines
alluvionnaires le long du fleuve Congo, bordu-
rées par des sites collinaires aux sols fragiles
(sables batékés) et sensibles aux érosions des
eaux de ruissellement.

La construction des routes en sorties urbaines
sur les lignes de créte et la colonisation, sans
plans d'occupation des sols concertés, des
parcelles a mi-pente le long de celles-ci ont
engendré et amplifié les phénomenes naturels
t}'érosion {photo 1).

A la demande des gouvernements des pays
concernés, les sociétes francaises d’ingénierie
BCEOM (groupe Egis) et Othui (groupe losis)
ont proposé des solutions en gabions double
torsion afin de stabiliser les érosions, pour
sauvegarder les infrastructures routiéres et
conforter I'habitat en proximité.

Ce projet a donc consisté, en premier lieu, a
maitriser et a traiter les écoulements des eaux
qui provoquent le phénomene, puis a stabili-
ser le fil d’eau, les pentes des ravines et la téte
de la griffe.

B Les érosions
Descriptif du meécanisme d’érosion

La pression démographique (exode rural, conflits...),
aux abords de Kinshasa et Brazzazaville, ces grandes
métropoles  d'Afrique centrale, avec ce qu'elle
implique en termes de déforestation, de mise anu des
sols sans cohésion, de constructions anarchiques et
concentration des écoulements, a provoqué une €ro-
<ion des sols majeure, lourde de conséquences pour la
population.

Sur les plateaux batékés, le terme « érosion » est
impropre, s'il nest pas suivi de la spécification « régres-
sive ».

En périphérie Jes zones urbaines, les érosions sont tou-
jours d'origine anthropique. La concentration des
écoulements (débits et vitesses) entraine les sols de
fuible cohésion, tels que les sables batékés, et les
transporte sur de longues distances, parfois sur plu-
sieurs kilometres, jusqu'a ce que les vitesses diminuent
par frottement et par dissipation d'énergie a chaque
rupture de pente.

La griffe d'érosion se creuse progressivement, de l'aval
vers I'amont. La téte de la griffe peut atteindre des pro-
fondeurs importantes car elle évolue jusqu'a ce que la
pente d'équilibre du fil d'eau soit atteinte. Linstabilité

des rives accentue le mécanisme qui devient rapide-
ment irréversible.

Lamplitude du phénoméne est atteinte lorsque le
bassin-versant, généré par la griffe d’érosion elle-
méme, est suffisant pour concentrer lors d'une pluie
un ruissellement érosif.

Le processus de I'érosion régressive existe a I'état natu-
rel. 1l n'est pas rare de voir des griffes d'érosion sur les
plateaux batékés qui se sont stabilisées et qui se sont
entierement végétalisées, créant ainsi des couloirs
forestiers remarquables. Lorsque ce processus survient
en zones urbanisées il se termine, en général, en catas-
trophe naturelle avec destruction de I'habitat, coupure
des infrastructures routieres et, dans certains cas, des
pertes en vies humaines.
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Le traitement des griffes d'éro-

sion régressives consiste  a

mener les actions suivantes :

e canaliser les écoulements afin de concentrer et resti-
tuer les eaux de ruissellement au fil d’eau de la griffe
Jérosion, avec des vitesses les plus faibles possibles
(dissipation de I'énergie sur des gradins et/fou dans
des fosses J'amortissement) (photo 2z

o aménager le fil d'eau de la griffe d’érosion pour res-
tituer l'intégralité des écoulements aux drains natu-
rels déja stabilisés, avec des vitesses d’écoulement
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Photo 1

Erosion en périphérie
urbaine

Erosion in urban
outskirts

Photo 2

Descente d’eau en gradins
de gabions

Water falling doun
gabion tiers
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