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Le Macmat® R est un géomat renforcé obtenue par l’association d’une géogrille tridimensionnelle à un grillage acier double tor-
sion. Le grillage acier double torsion possède des caractéristiques mécaniques supérieures à celles suggérées par la norme EN 
10223-3. Le grillage acier est en revêtement Galmac (alliage 95 % zinc et 5 % aluminium) en conformité avec la norme EN 
10244-2, Class A. En option, le grillage peut être plastifié avec un revêtement organique PVC. 

  MACMAT R1 6822GN R1 8127GN R1 6822G0 R1 8127G0 

 GEOMAT   

Polymère   POLYPROPYLENE 

Masse surfacique(EN ISO 9864) g/m² 500 600 500 600 

Point de fusion °C 150 

Densité kg/m³ 900 

Résistance aux UV   STABILISE 

 RENFORCEMENT   

Type         
Grillage acier à maille hexagonale 
double torsion revêtu de galmac 

Grillage acier à maille hexagonale 
revêtu de galmac et d’un revêtement 

polymère PVC 

Maille type  6x8 8x10 6x8 8x10 

Diamètre du fil (int./ext.) mm 2.2 2.7 2,2/3.2 2.7/3.7 

Epaisseur nominale du revêtement 
polymère mm Non présent 0.5 0.5 

 PROPRIETES MECANIQUES DU COMPOSITE  

Résistance à la traction (sens production) kN/m 35 47 35 47 

 PROPRIETES PHYSIQUES DU  COMPOSITE  

Masse surfacique(EN ISO 9864) g/m² 1,680 2,000 1,970 2,280 

Indice de vide % >90 

Epaisseur nominale (EN ISO 9863-1) mm 12 

Couleur du Geomat  (*)   NOIR 

Longueur du rouleau (**) m 25 

Largeur du rouleau (***) m 2 

Surface m² 50 

 

Remarque 
(*) Couleur marron disponible sur demande 
(**) Tolérance    -0   +1%  
(***) Tolérance     ±   5% 

Pour l’optimisation et l’évolution des caractéristiques techniques des produtis, MACCAFERRI 
se réserve le droit de modifier les caratéristiques des produits sans communication préalable.  
Il appartient à l’utilisateur de vérifier les spécifications qu’il exige. 


