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Fourniture et pose d'un géocomposite de drainage se composant d'un noyau en polymère extrudé noir et d’un filtre en géotextile non tissé sur deux côtés.
Le noyau devra être fabriqué par un ensemble de mono filaments extrudés formant une structure tridimensionnelle en polyéthylène. Il aura une géométrie en “W”  comme des canaux longitudinaux parallèles, un milieu ouvert et une épaisseur appropriés pour garantir l'écoulement d'eau. 
Le géotextile de filtration devra être un non tissé aiguilleté et thermo traité en polypropylène stabilisé aux UV. Le géotextile devra avoir une perméabilité de 100l/m².s minimum conformément à la norme EN ISO 11058 avec une ouverture de filtration de 90microns selon la norme EN ISO 12956. Le composite sera manufacturé selon les normes de qualité ISO9001. Il devra être conforme  aux valeurs de certification minimum suivantes effectuées sur la moyenne des rouleaux lorsque testé selon les méthodes appropriées EN, ASTM ou ISO suivantes : 
· Résistance à la traction conformément à la norme EN ISO 10319 supérieure à 10kN/m;
· Elongation à la rupture conformément à la norme EN ISO 10319   40 %
· Résistance au poinçonnement statique conformément à la norme EN ISO 12236 supérieure à 1600N;
· Capacité drainante conformément à la norme EN ISO 12958 avec un gradient hydraulique de 0.03 (rigide/mou) 
à 20 kPa     	l/m.s ……
à 50 kPa   	l/m.s ……
à 100 kPa   	l/m.s ……
· Capacité drainante conformément à la norme EN ISO 12958 avec un gradient hydraulique de 1 (rigide/mou) 
à 20 kPa     	l/m.s ……
à 50 kPa   	l/m.s ……
à 100 kPa 	l/m.s … …
· Epaisseur minimum sous 2kPa conformément à la norme to EN 9863-1 supérieure à …… mm;
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