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PANNEAU HEA    

PANNEAU DE PROTECTION PARE-EBOULIS A HAUTE ABSORPTION D’ENERGIE 
Le panneau HEA  (High Energy Absorption) (à haute absorption 
d’énergie) réunit les caractéristiques de résistance élevée des câbles 
ainsi que des noeuds de jonction en acier. 
Le nouveau noeud de jonction est fabriqué à partir de deux ligatures, 
chacune d’elle obtenue par enroulement sur les câbles de deux fils 
acier 3.00 mm revêtus d’un alliage Zinc 95 % -Aluminium-5% et 
mischmetal. Les deux ligatures s’entrelacent par croisement l’une sur 
l’autre au droit de la jonction des câbles. 
Le panneau est fabriqué à partir de mailles carrées constituées d’un 
seul fil, fermé par un manchon de jonction en aluminium avec une 
résistance supérieure à 90% de la charge de rupture du fil de ligature. 

 

 

 

 

 Détail du noeud de jonction 

Exemple de panneau HEA  

Maille (mm)  
250x250 
300x300 
400x400 

Hauteur du Panneau - H -  (m)   Jusqu’à 8.00 m 

Longueur du Panneau - L -  (m)  Jusqu’à 10.00 m 

Panneaux standards  

Mise en oeuvre du panneau 
Noeud de jonction  

Entrelacement de deux paires de fils  

Acier revêtu de Galfan EN 10244, Classe A 

Diamètre (mm) Ø = 3  (EN 10218) 

Résistance à la rupture du fil utilisé pour les 
barrettes  (N / mm2)  380 - 550 

Câble d’ourdissage 
Câble  
Périmétral 
(optionnel) 

Noeud- Résistance à l’arrachement   

Charge maximale de rupture à 
l’arrachement (kN) 24.4 

CABLES ACIER  

Câble d’ourdissage  

Diamètre Ø(mm)  

 8  10 - 12 
6x7 WS  6x19 WS  

Classe B / Classe A 

Résistance  à la rupture nominale (N / mm2) 1770   

Câble périmétral (optionnel) 

Diamètre Ø (mm)  10 -  12- 14  - 16 

Type de panneau  
( EN 10385-4 -  ISO 2408) 

6 x 10 + WC 

Resistance  à la rupture nominale(N / mm2) 1770   

Type de panneau 
( EN 10264-2 —  ISO 2408) 

Revêtement Zinc ( EN 10264-2) Classe B  / Classe A 

Maccaferri se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer les caractéristiques techniques des produits en conformité aux normes en vigueur 
sans communication préalable. Il appartient à l’utilisateur de vérifier les spécifications qu’il exige. 
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